Rhein-Ruhr Feuerstatten Priifstelle * Im Lipperfeld 34 b * 46047 Oberhausen rp

< Priifstelle nach Bauproduktenverordnung (EU) Nr. 305/2011, notified body number: NB 1625 |\ & 4

%+ Priflabor nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005, DAKkS Nr. D-PL-17727-01-00

» Priif-, Uberwachungs- und Zertifizierungsstelle nach LBO, Kennziffer: NRW 15

Priif-, Uberwachungs- und Zertifizierungsstelle im bauaufsichtlichen Zulassungsverfahren
DIN CERTCO Prifstelle, Kennziffer: PL139 « DAKKS
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Priifbericht liber die Priifung einer Feuerstétte hinsichtlich Art. 15a B-VG iiber die
Einsparung von Energie und SchutzmaBnahmen betreffend Kleinfeuerungen sowie den
Forderungen der Feuerungsanlagen-Genehmigungs-Verordnung der Steiermark und der
Verordnung liber SchutzmaBnahmen betreffend Kleinfeuerungen des BMfWA

Prufstelle RRF Rhein-Ruhr Feuerstatten Priifstelle GmbH
Name, Anschrift Im Lipperfeld 34 b, 46047 Oberhausen
Telefon: +49(0)208-607041 - 0, Fax: +49(0)208-607041 - 28
Aktenzeichen RRF - AU 16 4334
Hersteller Aduro A/S
Name, Anschrift Beringvej 17, DK - 8361 Hasselager
Feuerstatte Raumheizer (Zeitbrandfeuerstatte)
Typ, Seriennummer Aduro 15 SK Speckstein

Aduro 15 SK Limestone

Gesamtwarmeleistung 6,9 kW

Auftraggeber Hersteller

Anlieferungsdatum 13.06.2016

Art der Entnahme vom Hersteller angeliefert

Ort der Prufung (Priflabor) Im Lipperfeld 34 b, 46047 Oberhausen
Priftechniker Muller, S.

Kurzbericht der Prifstelle:
Die o. g. Feuerstatte hat mit den im Prifbericht Nr. RRF - 40 16 4334 aufgefiihrten Prifbrennstoffen nach
Tabelle B.1 alle Anforderungen dieser Norm sowie nach der Erganzung nach Art. 15a B-VG erfillt.

Dieser Prifbericht wird unbeschadet der Rechte Dritter insbesondere privater Schutzrechte gegeniiber dem Auftraggeber oder
Hersteller erstellt und darf nicht auszugsweise verdffentlicht werden.

Der Prafbericht mit den Seiten 1 bis 5 enthélt die Ergebnisse der Priifung.
Des Weiteren gelten die Anlagen a bis g aus Priifbericht Nr. RRF - 40 16 4334.

Oberhausen, 16. Juni 2016

(Ort und Datum) (Stempel urylfnterschrift des Prifstellenleiters)
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Prifbericht Giber die Prifung einer Feuerstétte nach DIN EN 13240 geméaB Art. 15a B-VG r‘j R RF
Prifbericht Nr. RRF - AU 16 4334 L J

Rhein-Ruhr Feuerstatten Priifstelle

Beschreibung des Raumheizers Aduro 15 SK Speckstein

Der Raumheizer Aduro 15 SK Speckstein ist eine Zeitbrandfeuerstétte.

Der Raumheizer Aduro 15 SK Speckstein wurde einer administrativen Folgeprifung, basierend auf
dem Raumheizer Aduro 15, Prufbericht Nr. RRF - 40 14 3560 vom 23.04.2014, unterzogen.

Im Gegensatz zum typgepriften Raumheizer Aduro 15 hat der Raumheizer Aduro 15 SK Speckstein
eine Verkleidung der Seitenwédmde und Topplatte aus Speckstein. Die Konvektionsluftéffnungen und -
kanéle sind identisch. Eine Bestatigung des Herstellers liegt vor.

Feuerraum und Heizgasfuhrung sind identisch. Der Raumheizer Aduro 15 SK Speckstein ist ebenfalls
normgerecht.

Der Feuerstattenkorpus des Raumheizers besteht aus Stahlblech mit:

- Verkleidung aus Stahlblech und Speckstein

- elipsenférmiger Grundflache

- Abgasstutzen wahlweise an der Ober- oder Ruckseite mit einem Durchmesser von 146 mm

- geschlossenem Brennstofflagerfach unterhalb des Feuerraumes

- abgerundeter Sichtfensterscheibe in der selbstschlieBenden, einfliigeligen, horizontal
aufschwenkbaren Feuerraumtur (Mehrfachbelegung des Schornsteins maglich)

- Primarluftautomatik (Aduro-tronic), die durch Herausziehen eines Schiebers in der Front
unterhalb der Sichtfenstertir aktiviert wird und gleichmaBig schlieBt, wobei die Primarluft durch
den Rost strémt (SchlieBzeit fir die Prifung der Brandsicherheit nach Angabe des Herstellers,
12 Minuten)

- regelbarer Sekundarluft, die als Scheibenspulluft wirkt und Gber einen Schieber in der Front
oberhalb der Sichtfensterscheibe geregelt wird

- nicht regelbarem Verbrennungslufteintritt in der Feuerraumriickwand (9 Bohrungen a 7 mm)

- Konvektionsluftkanal zwischen dem Feuerstattenkorpus und der Verkleidung mit einem nicht
verschlieBbaren Konvektionslufteintritt im Brennstofflagerfach und mit einem nicht
verschlieBbaren Konvektionsluftaustritt im oberen Bereich der Seitenverkleidungen und in der
Topplatte

- zwei Konvektionsluftkanélen, die von der Rickseite des Feuerstattenkorpus durch die
Heizgaszlge zur Oberseite des Feuerstattenkorpus flihren

- Feuerraumriickwand, Seitenwanden und Prallplatte aus Vermiculite

- einer weiteren Umlenkplatte aus Stahlblech in den Heizgasziigen

- Feuerraumboden aus Vermiculite und Rost aus Gusseisen sowie Stehplatte aus Stahlblech
und Flachfeuerung

- Aschekasten ohne Verriegelung hinter der Feuerraumtlr

- Drosselvorrichtung im Abgasstutzen

- zwei Strahlschutzblechen im Brennstofflagerfach im Abstand von 29 mm zum Feuerraumboden
und 20 cm zueinander

- Strahlschutzblech, auBen an der Gerateriickseite im Abstand von 10 mm zur Verkleidung

Beschreibung der Variante Aduro 15 SK Limestone
Der Raumheizer Aduro 15 SK Limestone ist eine Verkleidungsvariante mit Seitenwéanden und
Topplatte aus Limestone.

Anmerkungen
Von Seiten der Prifstelle bestehen keine Bedenken, die Prifergebnisse des Raumheizers Aduro 15

auf die Raumheizer Aduro 15 SK Speckstein und Aduro 15 SK Limestone zu Ubertragen.

Dieser Prufbericht bezieht sich auf die Priifung der vorgenannten Feuerstéatte/n. Andere, eventuell in
den Anlagen zu diesem Prufbericht aufgefihrte Feuerstéatten, waren nicht Bestandteil des
Prafauftrages.

Die vorgelegten Dokumente und Anlagen wurden hinsichtlich der entsprechenden Punkte der =
vorgenannten Norm auf Vollstdndigkeit Gberprift. Angaben zu Prifergebnissen wie Mindestab,
und Messergebnisse sind dem Prifbericht zu entnehmen.
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Prufbericht ber die Priifung einer Feuerstatte nach DIN EN 13240 gemé&B Art. 15a B-VG r 1
Prifbericht Nr. RRF - AU 16 4334 L J

Rhein-Ruhr Feuerstatten Priifstelle

Raumheizer
Aduro 15 SK Speckstein
Aduro 15 SK Limestone
der Firma Aduro A/S
Beringvej 17, DK - 8361 Hasselager
Prifung bei Nennwarmeleistung Teillgst
entfallt
Abbrand- | Abbrand- | Abbrand- | Mittelwert
periode periode periode aus
1 2 3 1 bis 3
Prifbrennstoff Scheitholz
Versuchstag TT.MM.JJ| 27.03.14 | 27.03.14 | 27.03.14
Aufgabemasse kg| 1,35 1,30 1,48 1,38 ---
Verbrennungslufteinstellung:
- Primarluft zZu Zu zZu o
- Sekundarluft 50% auf | 50% auf| 50% auf --- ---
Mittlerer Forderdruck Pa 12 12 12 12
Mittlere Raumtemperatur t, °C 22 23 23 23
Mittlere Abgastemperatur t,-t, K| 299 279 272 283
Mittlere Abgastemperatur t, °C| 324 332 332 329 -
Mittlerer CO,-Gehalt (fiir Emissionsauswertung) %l 11,2 11,8 10,9 11,3 .
Mittlerer CO-Gehalt %[ 0,10 0,12 0,09 0,10
Mittlerer CO-Gehalt der Abgase bez. auf 13 % O, %| 0,07 0,08 0,06 0,07
Abbrandzeit der Aufgaben h,00( 0,64 0,64 0,75 0,68
Stindlicher Abbrand kg/h[ 2,11 2,08 1,97 2,04
Verlust durch freie Warme %l 21,1 20,6 22,2 21,3
Verlust durch gebundene Warme % 0,6 0,7 0,5 0,6 ---
Verl. durch Brennb. im Rost- und Schurdurchfall % 0,5 0,5 0,5 0,5
Wirkungsgrad % 78 78 77 78 ---
Wirkungsgrad mit 50 cm langem
Verbindungsstlck % 80 80 80 80
Gesamtwarmeleistung P kW 7,2 6,9 6,6 6,9
Nennwarmeleistung nach Angabe des Herst. kW 6,5 6,5 6,5 6,5
NO, gem. ppm --- --- --- 77 ---
THC gem. ppm --- --- 66 -=-
CcO mg/MJ --- --- 587
NO, mg/MJ
OGC mg/MJ --- --- ---
Staub mg/MJ
CO bez. auf 13 % O, mg/m3[ 875 1000 750
NO, bez. auf 13 % O, mg/m3| 108 114 103
OGC bez. auf 13 % O, mg/m3 92 93 56
Mittlerer CO,-Gehalt bei Staubmessung %l 11,1 12,1 11,3
Staub bez. auf 13 % O, mg/m3 26 23 13
Staub gemessen mg - ---
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Prifbericht Gber die Priifung einer Feuerstéatte nach DIN EN 13240 geméaB Art. 15a B-VG r 1 RRI
Prifbericht Nr. RRF - AU 16 4334 L J

Rhein-Ruhr Feuerstatten Priifstelle

Gutachten zum Priifbericht

Aufgrund obigen Befundes wird festgestellt:

Das Produkt: Raumheizer (Zeitbrandfeuerstatte)

Aduro 15 SK Speckstein
Aduro 15 SK Limestone

der Firma: Aduro A/S
Beringvej 17, DK - 8361 Hasselager

entspricht fir den Brennstoff Scheitholz

mit den folgenden co 587 mg/MJ
Prufergebnissen
NO, 72 mg/MJ
OGC 48 mg/MJ
Staub (PM) 14 mg/MJ
mit einem Wirkungsgrad von 78 %

in den gepruften Punkten DIN EN 13240 unter Mitbeachtung der Vereinbarung gem.

den Anforderungen der Art. 15a B-VG Uber die Einsparung von Energie und
SchutzmaBnahmen betreffend Kleinfeuerungen sowie den
Forderungen der Feuerungsanlagen-Genehmigungs-Verordnung der
Steiermark und der Verordnung tber SchutzmaBnahmen betreffend
Kleinfeuerungen des BMfWA.

Festgestellt durch das Rhein-Ruhr Feuerstétten Priifstelle GmbH
Priflabor: Im Lipperfeld 34 b, 46047 Oberhausen

Dieses Prifgutachten darf auszugsweise veréffentlich werden.
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Prifbericht tber die Prifung einer Feuerstatte nach DIN EN 13240 gemaB Art. 15a B-VG
Prifbericht Nr. RRF - AU 16 4334

Verzeichnis der verwendeten Prifmittel

ra
. RRF

Rhein-Ruhr Feuerstatten Priifstelle

DIN EN 60584-1

DIN EN 60584-2

Messobjekt Messprinzip Fabrikat / Priifmittel [Messbereich Messgenauigkeit
Rosemount +1 % bez.
OGC FID Typ: NGA 2000 0 - 1000 ppm auf den Endwert
PM 106
Rosemount + 0,5 % bez.
NOy Chemilumineszenz | Typ: NGA 2000 0 - 1000 ppm auf Endwert
PM 106
Rosemount + 1 % bez. auf
CO, NDIR Typ: NGA 2000 0-20% Messbereichs-
PM103 endwert
Rosemount + 1 % bez. auf
CcO NDIR Typ: NGA 2000 0-3% Messbereichs-
PM103 endwert
Gravimetrische  |Afriso 2,2 % vom
Bestimmung nach |Typ: STMG 40 Sollwert
CEN/TS PM127
Staubmenge 15883:2909'
Elektronisch
geregelte
Absaugung Uber
Filterkopfsonde
Fa. Sartorius 0-210g +0,1 % mg
Staubmenge Analysenwaage Typ: A200S
PM 135
Thermoelement Messumformer 140 °C Thermoelement
Temperatur NiCr-Ni; nach Delphin Systeme 960 °C < 1% bez. auf

Messbereichs-
endwert

-auswertung:

Messwerterfassung und

Die Messdaten werden kontinuierlich mit einem Messdaten-
Erfassungssystem (Typ: Medana) aufgezeichnet.
Das Aufzeichnungsintervall betragt 6,5 Sek.
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